
Jerarquía de trazabilidad en la calibración

Controlado. Documentado. Acreditado.
Laboratorio de calibración DAkkS de 
STAHLWILLE

Usted puede apretar tornillos de forma controlada, documentar los  procesos de apriete 

y supervisar sus herramientas dinamométricas.

El laboratorio de calibración DAkkS de STAHLWILLE está acreditado ante el Organismo de 

Acreditación Alemán (Deutsche Akkreditierungsstelle DAkkS) para la medición del par de 

apriete conforme a DIN EN ISO/IEC 17025: 2005. Con ello se cumplen los requerimientos 

especiales de la especificación técnica ISO/TS 16949 para laboratorios de ensayo. Muy 

importante: ¡Este es un requisito indispensable para todos los proveedores de la industria de 

automoción!

Las llaves dinamométricas de transferencia y los captadores de medición del par de apriete 

utilizadas en el laboratorio de calibración DAkkS de STAHLWILLE están sometidas a una 

comprobación regular a cargo del Instituto Físico-Técnico alemán (PTB) con sede en 

Braunschweig. La precisión de las llaves dinamométricas debe revisarse periódicamente en 

varios pasos, documentándose los valores obtenidos. Sólo así puede garantizarse la fiabilidad 

de los valores medidos. En el primer paso el usuario examina la precisión de sus herramientas 

dinamométricas en su propia casa con un equipo de comprobación calibrado adecuadamente. 

En el siguiente paso se controla este equipo de comprobación en el laboratorio de 

calibración DAkkS de STAHLWILLE. Debido a la acreditación de este laboratorio por el 

Organismo de Acreditación Alemán (DAkkS) de acuerdo con la norma DIN EN ISO/IEC 17025: 

2005, queda garantizada la trazabilidad de los medios de medición respecto al patrón nacional 

según la norma DIN EN ISO 9001: 2008.

PTB

DAkkS 
STAHLWILLE

Laboratorio de calibración
STAHLWILLE

Laboratorio de calibración interno
Cliente

Usuario 
Cliente

Comprobadores para dinamométricas
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TORKMASTER 

 Instalación motorizada de 
calibración núm. 7794-2

 Instalación manual de 
calibración núm. 7794-1

Captador de valores 
medidos de laboratorio

 Adaptador USB
núm. 7757-1

 PC/Impresora – no se 
incluyen en el volumen 
de suministro

 Instalaciones de calibración 
completas perfectControl
 con componentes diseñados 
para uso conjunto

 Instal. completas núm.: 7794-2/400 7794-2/1000 7794-1/400 7794-1/1000

 Código 96 52 10 78 96 52 10 79 96 52 10 76 96 52 10 77

 Peso/kg 62,1 69,8 53,2 60,9

 Campo/N·m 1–400 1–1000 1–400 1–1000

 Instalación motorizada núm. 7794-2 núm. 7794-2 – –

 de calibración

 Instalación manual  – – núm. 7794-1 núm. 7794-1

 de calibración

 Ampliación – núm. 7791-1  –  núm. 7791-1

Captador de valores núm. 7728-1 (1–10 N·m) núm. 7728-1 (1–10 N·m) núm. 7728-1 (1–10 N·m) núm. 7728-1 (1–10 N·m)

medidos de laboratorio núm. 7728-6 (6–60 N·m) núm. 7728-6 (6–60 N·m) núm. 7728-6 (6–60 N·m) núm. 7728-6 (6–60 N·m)

 núm. 7728-40 (40–400 N·m) núm. 7728-40 (40–400 N·m) núm. 7728-40 (40–400 N·m) núm. 7728-40 (40–400 N·m)

  núm. 7728-100 (100–1000 N·m) núm. 7728-100 (100–1000 N·m)

 Adaptador USB núm. 7757-1 núm. 7757-1 núm. 7757-1 núm. 7757-1

 Cable con conector Jack núm. 7751 núm. 7751 núm. 7751 núm. 7751

 Cable en espiral núm. 7752 núm. 7752 núm. 7752 núm. 7752 

Cable para núm. 7728 núm. 7751-2 núm. 7751-2 núm. 7751-2 núm. 7751-2

 Adaptador de cuadrado núm. 409M (1/4" a x 3/8" D	) núm. 409M (1/4" a x 3/8" D	) núm. 409M (1/4" a x 3/8" D	) núm. 409M (1/4" a x 3/8" D	)

 núm. 7787 (1/4" a x 3/4" D	) núm. 7787 (1/4" a x 3/4" D	) núm. 7787 (1/4" a x 3/4" D	) núm. 7787 (1/4" a x 3/4" D	)

 núm. 7788 (3/8" a x 3/4" D	) núm. 7788 (3/8" a x 3/4" D	) núm. 7788 (3/8" a x 3/4" D	) núm. 7788 (3/8" a x 3/4" D	)

 núm. 7789 (1/2" a x 3/4" D	) núm. 7789 (1/2" a x 3/4" D	) núm. 7789 (1/2" a x 3/4" D	) núm. 7789 (1/2" a x 3/4" D	)

 núm. 7789-4 (1/4" a x 1/2" D	) núm. 7789-4 (1/4" a x 1/2" D	) núm. 7789-4 (1/4" a x 1/2" D	) núm. 7789-4 (1/4" a x 1/2" D	)

 núm. 7789-5 (3/8" a x 1/2" D	) núm. 7789-5 (3/8" a x 1/2" D	) núm. 7789-5 (3/8" a x 1/2" D	) núm. 7789-5 (3/8" a x 1/2" D	)

 Herramientas  acoplables núm. 734K/4 (1/4" D	) núm. 734K/4 (1/4" D	) núm. 734K/4 (1/4" D	) núm. 734K/4 (1/4" D	)

 de cuadradillo núm. 734K/5 (3/8" D	) núm. 734K/5 (3/8" D	) núm. 734K/5 (3/8" D	) núm. 734K/5 (3/8" D	) 

 de calibración núm. 734K/12 (3/8" D	) núm. 734K/12 (3/8" D	) núm. 734K/12 (3/8" D	) núm. 734K/12 (3/8" D	)

 núm. 734K/20 (1/2" D	) núm. 734K/20 (1/2" D	) núm. 734K/20 (1/2" D	) núm. 734K/20 (1/2" D	) 

 núm. 734K/40 (3/4" D	) núm. 734K/40 (3/4" D	) núm. 734K/40 (3/4" D	) núm. 734K/40 (3/4" D	)              

 núm. 734K/100 (3/4" D	) núm. 734K/100 (3/4" D	) núm. 734K/100 (3/4" D	) núm. 734K/100 (3/4" D	)

 Software de calibración TORKMASTER  TORKMASTER  TORKMASTER  TORKMASTER 

 Certificado 3 4 3 4

de  calibración DAkkS
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